ALLGEMEINES
Spezialwerkzeuge

30

Diese Werkzeuge sind fur den Austausch der Windschutzscheibe biw, der Hechscheibe vorgesehen.

MATERIALIEN LIEFERANTEN RENALILT
BEZEICHNUNG REFERENZ PRUFNUMMER
Drahtgriff
) STAHLYWILLE
* L5000
Haltegriff STW 10351 0
Stahldrahtrolle
5727051
ﬁ’i. cauggiockengriff fur Mon- | STOKWIS VALOREM
Pl B tage der Windschutz- und BF 802 K8 2300
_ o Heckscheibe STAHLWILLE 557001
i STV 10352
ar27d51
Elektrisches Mtesser zum
Ausbau der Scheiben
3252551 FEIN 600 500
X Messer fir Windschutz.
Xo0- . 63003107016
X95-: 63902 111019
X36-: 63903079012
9252382 | Heck- und Seitenscheiben
 Sauggloche
i (Hintere obere STAHLWILLE 57 21 00
Seitenscheibe) STWY 60490
SPEZIALWERKZELG
Bezeich Referenz Teite-Nr.
ezeichnung RENALLT
_ﬂa’“‘f’ﬁ Armaturenbrett
IR il I Car. 1137 00 20113 700
D = SENNT abdeckung
E240051
Ahle zum Durchfiahren des Car. 1033 o¢ 00 193 300

B 70081

Stahldrahtes




ALLGEMEINES
Produkte

30

KLEBEM DER SCHEIBEM {s. Kapitel Fenster - "Windschutz- und Heckscheibe™}
Kleheset: Teile-Nr. 77 01 202 273

Teilesatz:

Kartusche mit Dichtkleber GURIT BETASEAL 71 9C4HV3
Spezialdise zum Auftragen des Klebers im Dreieckprofil
Glashaftgrund GURIT B4 132 11

Metallhaftgrund GURIT 435-46

Fettldser GURIT WP 04 604

Tuch fir Fett|Gser

Auftragtupfer fir Hattgrund

Stahldraht

0D =1 hin B id k) -

54995R

WICHTIG: Es ist ratsam, bei jedem Austausch der Windschutz- bhzw, Heckscheibe eine zweite Kartusche Kleber
vorrdtig zu haken, Da die Dichtkleberaupe in einer gewissen Starke aufgetragen wird, kann eine zusatzliche

Kartusche notwendig sein.

Finzelkartusche mit Dichtkleber - Teile-Nr. 77 (1 202 234,




MECHANIK DER TUREN
Fensterheberkurbel der Vorder- und Hintertur

o1

.,
- rrrah

Mit Hilfe einer Gabel eigener Herstellung bzw.
dem Werkzeug FACOM D115 eine Hebelwirkung
auslben, um die Kurbel auszubauen. Dabei die
Thrverkleidung mit einem Lappen {1} schitzen
und einen Keil zwischen tappen und Werkzeug
fegen.

Innerer SchlieBmechanismus der Vorder- und Hintertiir

21511

{tie Schraube {1} herausdrehen und die Innenver-
riegelung vom Gestange {2} 16sen.




MECHANIK DER TUREN
Fensterheber der Vordertur 51

AUSBAU DES FENTERHEBERS 1

255901235

Elektrischer Fensterheber

MNach Abbau der TOrverkleidung die innere Abstreiffleiste nach oben herausziehen. Die Fensterschelbe so
weit nach oben fahren, dafi die Befestigungen den Bohrungen {2} gegeniberstehen. Die Befestigungen (3)
der Hebeschiene entfernen.

Eventuell die Fenstnerscheibe von Hand schlieBen und mit Klebeband fizieren.

Den Kabelstecker (6} des Hebermotors abziehen.

Die Befestigungen (4 Jdes Hebemechanismus und {5) der Scheine entfernen.
Den kompletten Mechanismus kippen und durch die Gffrung des Tirkastens herausnehmen,

Einkauen und Einstellen

Den kompletten Hebemechanismus in den Tarkasten einsetzen: die Befestigungsschrauben beidrehen, chne
sie festzuziehen und den Kabelstecker wieder anschlieBen.

Die Fensterscheibe arm Hebemechanismus befestigen; die Befestigung der Gebeschiene festziehen und das
Fenster komplett schliefien. Die Ausrichtung der Scheibe im Rahmen wenn ndtig von Hand unterstiitzen.

[rie Fensterscheibe ablassern und alle Befestigungen anziehen.



MECHANIK DER TUREN
Fensterheber der Vordertur

o1

215102

Fensterheber mit Hanakurbhel

Die Befestigungen der Schiene und der Transport-
spirale ésen.

Das Ganze kippen und durch die Offnung des Tiir-
kastens herausnshmen.

Einbauen udn Einsteflen

Den kompletten Hebemechanismus in den Tirka-
sten einsetzen; die Befestigungsschrauben bei-
drehen, ahne sie festzuziehen und den Kabelstek-
ker wieder anschlieBen.

e Fensterscheibe am Hebemechanismus befesti-
gen, und das Fenster komplett schiiefien.

Die Ausrichtung der Scheibe im Rahmen wenn nd-

tig von Hand unterstiitzen.

Die Fensterscheibe ablassen und alle Befestigun-
gen anziehen.




MECHANIK DER TUREN
Fensterheber der Hintertlr

o1

AUSBAU DES HEBEMECHANISMUS {1}

2190404

Elektrischer Fensterheher

Die Tirverkleidung abnehmen; die innere Abstraifflziste nach oben abziehen,

e Fensterscheibe so weit hochstellen, dall die Befestigungen den Bohrungen (2} gegenlberstehen. Die Be-

testigungen der Hebeschiene entfernen.

Die Kahelstecker am Hebermotor abzighen.

Die Befestigungen der 3chiene und des Hebermotors entfernen.

Das Ganze kippen und durch die Offnung des Tirkastens herausnehmen,
Handhbetétigter Fensterheber

e Besfestigungen:

- der Schigne
- und der Transportspirale [Gsen.

Das Ganze kippen und durch die Offnung des Tirkastens herausnehmen,

Einbauen und Einstellen

Den kompletten Hebemeachanismus in den Tarkasten einsetzen. Die Schrauben beidrehen, ohne sie festzuzie-

hen. Den Kabelstecker wieder anschlielfen.

Die Hebeschiene am Mechanismus befestigen, die Befestigungen der Hebeschiene beidrehen und das Fenster

vallstandig schlieBen.
Wenn notig, die Ausrichtung der Scheibe im Rahmen von Hand unterstiltzen.

Die Fensterscheibe ablassen, und alle Befestigungen anziehen.




MECHANIK DER TUREN
AulBengriff der Vordertur

o1

215103

1 Toargriff
2 Befestigung des Tiirgriffes

3 Befestigung des SchlieBzylinders
4 Schliefizylinder




MECHANIK DER TUREN
AulBengriff der Vordertur

o1

ABBAL DES AUSSENGRIFFES DER YORDERTUR

Den Aullengriff wig auf den unteren Abbildun-
gen dargeste|lt ausbauen:

~— ] 27190340

290¢k438

[E]REE )

]

Cen Aullengriff nach vorne driicken, um ihn vom
Tarblech zu befreien.

Die TUrabgarnieren, anschlieBend.

- die Befestigungsschraube (1) des TarauBengrif-
fes entfarnen.

das Gestéange (2} am Tlrschlof 16sen.

2190330 @

Die Klammer (5) des Gestdnges (3) mit dem
Daumean nach unten driicken und das obere Ende
des Gestidnges (4) aus dem Tarblech herausziehen.



MECHANIK DER TUREN
Schlofd der Vordertur

o1

2120337

Dean Griff in die Senkrechte drehen und am
Gestdnge (4} ausbauen,

NOTA: den TorauBengriff unbedingt ohne
Gestange {4} abbauen, um dessen Halteklammer
nicht zu beschadigen.

50llte sich das Gestange (5) geldst haben, zuerst
den  AuBengriff anbringen wund dann das
Gestange (4) wieder befestigen.

Soll das Gestdnge (8) susgebaut werden, 5o mui
es aus der Klemme {5} herausgeschraubt werden.

AUSBAU DES TURSCHLOSSES

T 21904400-1

Z190335

Den TdrauBengriff mit Verriegelungsgestinge
ausbauen.

- den Kabelstecker abziehen
die Befestigungen [dsen
die Gummihdlle herausziehen
das Schlof3 der Ofinung (5) gegenliberstellen,
um das Gesténge (&) des Innengriffes zu losen.

Das SchloB durch die Offnung herausnehmen,




MECHANIK DER TUREN
Schlof3 der Hintertur 51

AUSBAU DES TURSCHLOSSES ELEKTRISCHER KABELSTRANG

Hi 100

Den TorauBengriff und die Fensterscheibe ausbau-
an, dann:

- den Kabelstecker (3} abziehen

- die beiden Schrauben der Fensterheberschiene
fs. Hinwels)

-~ tlas Gestiange von der Klammer (B) 1osen

- die Haltegake! (3} des Gestdnges (%) abbauen 2190334
urd sie in den Tarkasten drilcken

Befestigungsklammer des Kabelstranges
- die drei schrauben des Tirschlosses entfernen

- ctas TUrschioB der Offrung (10) gegenldberstel-
len, um das Gestange [(11) des Tarinnengriffeszu
|&sen

Das Schlof durch die Offnung herausnehmen.

HINWEIS: Die beiden Schrauben der Fensterheber-
schiene miissen entfernt werden, weil das Gestan-
ge {5) sich zwischen Tdrkasten und Fensterheber-
schigne befindet,




MECHANIK DER TUREN

AulBengriff der Hintertar 51

ABBAL DES TURAUSSENGRIFFES (1)

204065

Die Klammer des Gestanges (2] mit dem Daumen
nach untert drilcken und das ohkere Ende des
Gestédnges [2) aus dem Tdrblech hergusziehen,

20410R

Nach dem Abgarnieren der Tir:

NOTA: den TlrauBengriff unbedingt ohne
Gestange (2} abbauen, um dessen Halterklammer
nicht zu beschadigen.

- Die Befestigungsschraube des AuBengriffes
ausbauen.

Den AuBengriff abbauen, dabei die nachstehende
Abbildung beachten:

Q0TS

------------l-----uu---if_lir J R

4=

21905

Den Aullergriff nach vorne dricken, um thn vom
Tirblech zu bhetreien.

Den Griff in die Senkrechte drehen und am Ge-
stange (2) aushangen.

Sollte sich das Gestdnge von der Klammer geldst
haben, zuerst den AuBengriff anbringen und
dann das Gesténge (2) wieder hefestigen.

5oll das Gestange (2} ausgebaut werden, s¢ mub
es aus der Klammer herausgeschraubt warden,



MECHANIK DER HAUBEN / KLAPPEN

Schlol3 der Gepackraumhaube - alte Ausfihrung L48 52

10 i

21521

1 Verriegelungsmotor

2 Befestigungsklammer

3 Uerriegerungsgegténge

4 EBetatigung des Entriegelungsgestanges
5 Splint

6 Abdeckung des Schlosses

Aushauen; .
- das polizeiliche Kennzeichen
- die Halterung des Kennzeichens

Die Verriegelung ausbauen, sie hierzu vom Ge-
stange |Gsen.

7 Zentrigrung

8 Verriegelungsfalle

9 Distanzplatte

10 Schlo

11 Entriegelungsgestédnge

Cras elektrisch betatigte Teil vormn Gestange losen.
Die Schliebvorrichtung nach auBen schwenken
und herausnehmen,



MECHANIK DER HAUBEN / KLAPPEN
SchloR der Gepackraumhaube - alte Ausfihrung L48

32

Aushau des SchlieBzylinders

2150442/

Einstellung der Verriegelung




MECHANIK DER HAUBEN / KLAPPEN
Schlo3 der Gepackraumhaube - neue Ausfihrung L48

952

1 Verriegelungsmotor

2 Befestiungsklammer des Gestanges
3 Verriegelungsgestdnge

Ausbau

=l
il

il ¢

21934331

Die  beiden Schrauben {1}  entfernan,

Schlielvorrichtung nach aufen schwenken, um sie

vom Destange zu [ésen und herausnehmen.

die

215202
4 Entriege|lungsgestange

5 Vernegelungsfalle
6 Schlof

Einstellen der Verriegelung

21944322

Schraube A seitliche Einstellung
Schraube B: Hohenemnstellung

NOTA: Die "Tiefeneinstellung" erfolgt automa.
tisch {keine Distanzscheiben);




MECHANIK DER HAUBEN / KLAPPEN
Schliel3zylinder der Gepackraumhaube - neue Ausfihrung L48
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FREELER

LGsern:
- dlas Verriegelungsgestinge {1)

- das mit dem Schlof verbundenea Entriegeiungs-
gestange

Den Wasserablaufschlauch (2) lésen und die
Befestigungskfammer (3} des SchlieBzylinders en-
tfernen.

Den SchlieBzylinder nach auBen herausnehmen.



MECHANIK DER HAUBEN / KLAPPEN

Schlol3 der Heckklappe B 48 / Schlie3zylinder der Heckklappe B 48 52

Ausbau

215203

Die bewlen Schrauben ({A) entfernen, die
schiieBvorrichtung nach aufen schwenken, um sie
vom Gestdnge zu [5sen und herausnehmen.

£15204

Schraube &: Seiteneinsteliung
schraube B: Hiheneinstellung

SchhieBzylinder der Heckklappe B 48

2193433

Lisen:

- das Verriegelungsgestange {1
- das mit dem 5chloB verbunden Entriegelungs-
gestange

Den Wasserabfaufschlauch (2} 1ésen und die
Befestigungsklammer (3} des SchlieRzylinders en-
tfernan.

Den SchlieBzylinder mach auBen herausnehmen.



MECHANIK DER HAUBEN / KLAPPEN
Schlol3 der Heckklappe K 48

952
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13 14

15

2152015

Verriegelungsmotor
Verriegelungsgestange
Befastigungsklammer des Gestinges
sicherungsclips

Rickzugsfeder

Aulerer Offnungsmechanismus
verriegelungseinheit

10
11
12
13
14
15

verriegelungsfalle

Halteplatte fir Werriegelungseinheit
SchloB

Qffnungsgestinge

Kugelbolzen

Pneumatische Aufstellstiitze
{Gelenkstick

Sicherungsklammer




MECHANIK DER HAUBEN / KLAPPEN
Schlof3 der Heckklappe K 48 52

Ausbau des Schlosses

Die Innenverkleidung der Heckklappe abbauen.
Die beiden Befestigungsschrauben des 5chlgsses

auskauen,
Das Schlal ausbauen, es dabei vom Betdtigunsge-

stange [Ssen,

Ausbau des SchiieBzylinders

203049

Das Gesténge der elgktromagnetischen Verriege-
lung und das Betatigunsgestange der Verriege-
lung am Tirgriff lasen,

Die vier Befestigungsmuttern des Zierrahmens der
Kennzeichenbeleuchtung entfernen,

Die Kennzeicheniauchte l6sen.

2150910

Die Klammer (1} ausbauen, den Betatigungsfinger (2) 15sen, und den Schliellzylinder nach hinten herausneh-

rmen,

NOTA :Beim Ausbau des Schliefizylinders auf das Herausspringen der Feder (3} achten. Diese Feder ermo-
glicht die Rackstellung des Schlieffzylinders in seine Ausgangspositon {nach der Drehung),
Vor dem Einbau die Feder wieder in die Nut des SchlieBeylinders, wie auf der Abbildung angezeigt, einset-

R



MECHANIK DER HAUBEN / KLAPPEN
Schlof3 der Heckklappe K 48
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Einstellen der Yerriegelungseinheit

L1916

Die beiden Schrachen (1) verwenden, um die Var-
riegelungseinhieit in die gewiinschte Position zu
bringen.

0912

Die Leiste der hinteren Dachverkleidung und die
beiden Befestigungsmuttern der Scharniere aus-
bauen.

Beim Einbau erfolgt die H3heneinstellung gege-

rfibar Aem Mach mirtale Mictanrorhaibon




MECHANIK DER HAUBEN / KLAPPEN
Pneumatische Aufstellstitze der Heckklappe

952

215200

Q4528R

Zum Aushau des Zylinders die Metallklammer {A) mit Hilfe eines Schraubendrehers beiseite driicken, ohne sie

auszubauen; das Kugelgelenk aus seinem 5itz herausnehmen,

Bei Bruch der Klammer mufl das Kugelgelenk des Zylinders ausgetauscht werden, Teile-Nr.: 77 01 034 613,




MECHANIK DER HAUBEN / KLAPPEN

Entriegelungszug der Motorhaube 52

2190413

190412

A = Schraube 1/4 Umdrehung
Aushauen:

- die S¢heibenwischer

- daswWindlaufgrit)

- dig beiden Schrauben (1} der Verriegelung und
den Seilzug von der Verriegelung trennen
den Seilzug aus der Gummihalterung und dar
Schelle {3} 15sen.

=T N
Yoo AL 214250}

Ausbauen:

die untere Verkleidung des Aramturenbrettes:
den Zigarrenanzinder abziehen
die Befestigungsschraube (5} des Betdtigungs-
griffes

- den Betdtigungsgriff {7}

Den Seilzug vom Aramturenbrett [Gsern.



MECHANIK DER HAUBEN / KLAPPEN
Schiebedach

952

Teilebezeichnung

215207

00 - N WVl b ol M b

schiebedach-Wannnendichtung
Windabweiser
Schiehedach-Schienen
Aufstellkail

Betatigungszug
Schiebedachmotor
wasserablaufschlauch
Schiebedachwanne komplett



MECHANIK DER HAUBEN / KLAPPEN

Schiebedach 52

£152413

1)
11
12
13
14
15

Crichtlziste des Schiebedaches
Abschlu-Rahmenprofil

vVerkleidung des Dachquertragers hinten
sonnenjalausie

s5chiebedach-5cheibe

Lichtkonsole

Dachverkleidung



MECHANIK DER HAUBEN / KLAPPEN
Schiebedach
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WINDABWEISER

Ausbau

21930944

Das Schiehedach affnen.

Die beiden Schrauben (1}, die zur Befestigung der
Klammern {2) dienen, ausbauen.

Den Windabweiser aus den Auflagegummis {3) |&sern
und ihn entfernen.




MECHANIK DER HAUBEN / KLAPPEN

Schiebedach 52

SCHIEBEDACHWANME KOMPLETY

Aushauy

215200

21490230 290231

{A} Klammer (C) Klammer
Ausbauen.

- die Haltegriffe

- die inneren Verkleidungen an den Seiten der
Kargsserie (1), (2), {3},

- die Verkleidung des hinteren Dachguertragers

- die Dachkonsole

- denSonnenschutz




MECHANIK DER HAUBEN / KLAPPEN

Schiebedach 52

Die Dachverkleidung durch die Heckklappe he-
rausniehmen.

21904948

Die Sonnenschutzjalousie und die Scheibe dffnen.

Die mittlere Klammer der Schiebedachabdichtung
(5) entfernen.

Die Abdichtung vorsichtig (zerbrechlich) und en-
tfernen.

2192803

Die elektrische Steckverbindung vom Motor ab-
ziehen.

6 Ll Die vier Wasserablaufschlauche (7) 1Gsen,

Die 8 Muttern [8) von den Ablaufrinnen entfer-

nen.

Die Schiebedachwanne durch die Heckklappe he-

rausnehmen.

Die Dachverkleidung abbauen, sie hierzu mit Hilfe
eines Schneidewerkzeuges im Bereich (A} sowie
von den 6"Velcro-Streifen” (B) lbsen.




MECHANIK DER HAUBEN / KLAPPEN
Schiebedach

952
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Die elektrische Steckverbindung vom Motor ab-
zighen,

Die drei Schrauben {1} von der Halteplatte des
Motors entfernen.

Die Schutzhllle der Antriebsspirale (2) aus ihrem
51tz herausnehmenr,

Die drei Schrauben (3) des Motors an der Halte-
platte entferren.

Den Motor aushauen, ihn dabkel von der schutz-
hille der Antriebsplatte entfernen,

BETATIGUNGSZUG
Aushau

NOTA : diese Arbeit erfordert den Aushau der
schiebedachwanne.

2190549

Ausbauen:

- die beiden Muttern {1) des Betatigungszuges
am NMotor

- die beiden Muttern (2} der Schutzhillle an der
Wanne
die beiden Schrauben (3} des Kabelendstiickas
des Betatigungszuges am mittleren Quertriger
die  Schutzholle (4}, sie  dabel vom
Eetatigungszug [Gsen,

219280

Das FUhrungsrohr £%) um seine Achse und den Ha-
ken [6) drehen, um es von der Sonnenjalousie zu
rennar,

BETATIGUNGSMECHANISMUS  [DES
DACHES
Ausbau
Mota: diese Arbeit erfordert den Auzhau der
Schishedachwanne.

SCHIEBE-

2190344-1

Den Mechanismus in Stellung "gedfinet” bringen.
Drie & Befestigungsschrauben (1) der Schienen an
der Wanne aushauer,

Crie beiden Aufstellkeile (2} I5sen.




MECHANIK DER HAUBEN / KLAPPEN

Schiebedach 52

Die beiden Befestigungsschrauben des Kabel-
schuhs des Betatigungskabels am mittleren Quer-
trager des Mechanismus entfernen.

L13180%

e beiden Nieten (3) der hinteren Befestigung
gfer Schignen aushohren, die Schienen zum Freile-
gen der Haltelasche {4} nach vonre zishen und
den Mechanismus ausbauen.

Der Sonnenschutz bheim Aushay des Mechanismus
festhalten,um die FORrungsfedern (5) freizulegen.

SCHIEBE DES SCHIEBEDACHES
Ausbau

2190952

Das Schiebadach sehiliefen.

Die vier 5¢hrauben BTR (1) ausbauen.

Die Betdtigung des Schiebedaches elektrisch zuri-
ckfahren.

Die Scheibe etwas nach hinten schwenken und
nach au3en herausnehmen, und swar von hinten
narh vorng

EINEAL UNDEINSTELLUNG

Die Schiebedach-Scheibe am Betatigungsmecha-
nismus ansetzen und die vier Schrauben (1} beizia-
Fen, ohne sie festzuziehen.

Die Betétigung in Position "geschlassen” bringen
und die Scheibe mit dem Dach justieren.

Die vier schrauben festzizhen.

Das Schiebedach mehrmals betatigen, um die Ju-
stierung zu kontrollieren und ggfs. nachzuregu-
ligren.



SCHEIBEN

Windschutzscheibe 54

ABGARNIEREN

Aushauen:

21200413

- die 5cheibenwischerarme

das  Windlaufgrill  {mittels  Kreuzsichlitz-
Schraubendrehen die Klammern [(A) um 1/4

Urndrehung drehen}

21947 E-Dl

Die unteren Scheibenanschldge [Gsen,

21H07ME1

Sicherheitsklammer der Abdeck|eisten (B)

Die Abdeckleisten kinnen nicht wiederverwendet
wwerden und sind demzufolge auszutauschen.

Sie  sind auf der gesamten Lange der
Windschutzscheibenstreben mittels  Scheiben-
kleber festqeklebt.

Um ste zu entfernen, missen sje vom Rahmen ab-
getrennt werden.

Mach Entfernen der Abdeckleisten missen an den
seitenholmen jeweils 6 Halteklammern verblei-
ken, die wie auf der Abbildung ersichtlich, ange-
ordnet sind. Falls erfarderlich, fehlende Klam-
mern ersetren {die Klammern mit den Krallen
nach aulern ausrichten),




SCHEIBEN

Windschutzscheibe 54

ALUSBAU

Die vordere Dachpartie mit einem Abdeckband
abkleben.

Am oberen Rand Oberprifen, ob auf der gesam-
ten Lange des Abdedkleistenhalters ein ausrei-
chender Abstand zwischen diesem und dem Rah-
men vorhanden ist, um die Durchfihrung des
Drahtes zu ermaglichen.

st der Abstand nicht ausreichend, die Abdecklei-
sterthalterung ausbauen. Das Entfernen der Halte-
rung kann durch Erwarmen mittels varmluftge-
tat erleichtert werden.

Die armaturen-abdeckung anbringan,

Einen 5tahldraht von ca. 30 cm Lange von einer
der aberen Ecken ausgehend durch die Kleberrau-
pe Zighan,

Den Drahtgegenhalter und den Drahtgriff anbrin-
gen. Die Kleberraupe durch Zug am Drahtgriff
trennern; dabei an den Seiten von oben heginnen,

Bei den unteren Ecken den Draht unter der
scheibe hindurchfihren und zur Fahrzeugmitte
hin ziehen, damit die chere Ecke des Kotfligels
nicht beschadigt wird,

An der unteren Windschutzscheibenpartio ist der
Kleber im Verhaltnis zum SuBeren Scheibenrand
etwas dicker aufgetragen.

Eeim Trennen des Klebers muf} der Drahtgrift so
tief wie mdglich gehalten werden um zu
vermeiden, daf3 der Scheibenrand beschadigt

wird.
EEINIGEN DES RAHMENS

Wit Hilfe eines scharf geschliffenan Spachtels von
ca. 20 bis 25 mm Breite oder eines scharfen
Messers die verbliebene Kleberschicht glatten und
darauf achten, dafl eine Schicht von ca. 1.5 bis 1
mm Starke auf dem Rahmen verbleibt.

NOTA: E5 muid in jedem Fall eine diinne Schicht
Kleber auf dem Rahmen verkleiben; sie dient als
Easis far den neuen Kleber.

Kleberriickstdnde sowie Staub mit Hitfe wvon
Druckluft entfernen.

MOTA: Nur trockens Druckluft, die frei wvon
Glspruen ist, verwenden.

Grundsatzlich  keine  Reinigungsmitttel  oader
Fettldser mit der Kleberschicht in 8erlhrung
bringen.
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VORBEREITEN DER MELJEN SCHEIBE

Die emalilierte Randzome auf dem gesamten

Scheibenumfang sergfagrig reinigen:

17 mit entmineralisiertem  (auch destilliertem)
Wasser, um Mineralrickstande auszuschlieBen
und danach mit einem sauberen, trockenen
Lappen

2) mit Fettldser und dem mitgelieferten Spezial-
papier

Zundchst aut den unteren Rand der Windschutz-
scheibe auf einer Breite von ca. 20 mm neben dem
Abgrenzungsprofil und anschlieend in der dbri-
gen Randzone auf den gesamten Bereich zwi-
schen Profil und Scheibenkante Glashaftgrund
auftragen,

AnschlieBend auf die obere Kante der Scheibe
den Abdeckleistenhatlter aufsetzen,

VORBEREITEN  DES  WINDSCHUTZSCHEIBEN-
RAHMENS

2188370

Auf die beim Ausbau oder Reingien bis auf das
Blech  freigelegten Stellen des Rahmens
Metalthattgrund auftragen.

Keinen Hattgrund auf die verblicbende Kleber-
schicht auftragen.

2138363]

EINBAU

Nun den Kleber in Form eines dreieckigen Bandes
auf den verbergiteten Scheibenrand auftragen.
speziell for die Fahrzeuge RENAULT 21 wurde in
die Montagekollektion eine Spezialdise aufge-
nommen, die das Autragen des Klebers im Drei-
eckprofil ermdglicht.

Wenn diese Spezialdlse nicht zur Verfigung
steht, dann ist eine herkémmliche Ddse entspre-
chend zurechtzuschreiden,

Das zu erzielende Dreickprofil soll 7 mm breit und
10 mm hoch sein.

Den Verschluldecksl der Kleber-Kartusche mit ei-
nem Schraukendrener durchstechen, und die Vor-
satzdiise aufschrauben.

Den Boden der Kartusche entfermen und den
Feuchtigkeitsschutz heruausnehmen.

213079

Mittels pneum. Spritzpistole das Klebeband auf
den Winschutzscheibenrahmen  am Abgrenz-
profil entlang, auftragen. Mittels Spachtel die
Verbindung der Klebergnden glatten.
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Die unteren Anschlage ansetzen und Ober die
Schrage bis zum Scheibnrand andriicken.

phrer
“|||.|

Um die seitliche Zentrierung der Windschutzschei-
be zu erleichtern, kdnrern die fir REMAULT 25
vorgesehenen Distanzkeile angewendet werden.
Diese Keile befinden sich im Montagetest.

Mit Hilfe der Saugglockengriffe die Windschutz-
scheibe in den Rahmen sinsetzen.

WILCHTIG: die Scheibe parallel zum Rahmen anset-
zen. %ie zwischen den Distanzkeilen zentrieren
und arn oberen Rahmen in Anschlag bringen.

£130760-1

Den Abstand zwischen Scheibe und Halterlaschen
der unteren Anschldge kontrollieren. Dieser soll 9
mm Betragen,

Dig unteren Anschlige ansetzen und Oher die
Schrige bis zum Scheibenrand andr(cken,

EINBAL DER ABDECKLEISTEN

2194761-1

it dem rastlichen Kleber ein dinnes Band aut
der Rahmenkante oder dar Nut der neuern Ab-
deckleisten aufbringen.

Die Abdeckleister anbringen; hierbei zuerst die
untere Partie soweit unter den Kotfllgel schie-
ben, bis die richtige Position in der oheren Rah-
menecke erreicht ist,

Die obere Partie der Abdeckleisten befastigen
und die mittlere Klammer angbrigen
Das Windlaufgrill und die Scheibenwischerarme

NOTA: Das Fahrzeug darf erst midestens drei
Stunden nach Einbau der Scheibe bewegt wer-
den.

Es ist ratsam, walhrend dieser Zeit die Wing-
schutzscheibe und deren Einfassung mit Wasser
zu berieseln, um einersetis die Abdichtung zu pri-
fan und anderarersetis die Polymerisierung des
Klebers zu beschleunigen.
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ABGARNIEREN

Die Innenverkleidung am  hinteren  oberen
Seitenteil abbauen.

Dras Profilgummi entlang der Einfassung lasen.

AUSBAL

Mit einem breiten Klebeband den Scheibenrzah-
men zutn Schutz der Lackierung abdecken,

Einen Stahldraht von ca, 3G ¢cm Lange van einem
der oberen Winkel ausgehend durch das
Kleberbett stecken. Dan Drabtgegenhalter und
den Drahtgriff anbringen. Nun durch Zug am
Drahtgriff mit demn Stahldraht die
klebeverbindung trennen.

am rELmme

N

21530 75d

NOTA : Der Ausbau der Scheibe erfordert eben-
falls den Aushau der Scheibeneinfassung.

Mit Hilfe einer Zange die Kunststofischeibengin-
fagsung Stick fir Stack durch Abbrechen entfer-
Ren.

Nach Lisen der seitlichen Verbindung die Scheibe
mit einer scharfen Klinge an der unteren Partie 15-
sen; dabei darauf achten, dal man nicht an den
drei Halteklammern des Rahmens hangenbleibt.

REINIGEN DER SCHEIBENAUFNAHME

Mit Hilfe eines scharf geschliffensn Spachtels van
ca. 20 bis 30 mm Braite oder eines scharfen Mes-
sers das Kleberbett so gldtten, dafd rine 6.5 his 1
mm starke Kleberschicht auf der Scheibenauflage
verbleibt.

NOTA: Es muf} in jedem Fall eien dlinne Schicht
Kleber auf der Scheibenauflage verhleiben: sie
cient &ls Trager fir den neuen Kleber .

Kleberrickstande sowei Stach mit Hilfe won
Druckiuft entfernen.

MNOTA: Nur trockene Luft, die frei von Olspuren
ist, verwenden.

Grundsatzlich  keine Reinigungsmittel  oder
Fettldser mit der Klebarschicht in Beruhrung brin-
gen.




SCHEIBEN

Hintere Seitenscheibe L 48 54

VORBEREITEN DER NEUEN SCHEIBE

Die emaillierte Randzone auf dem gesamten
Scheibenumfang sorgfaltig reinigen:

1] Mit entmineralisiertem (auch destilliertem}
Wasser, um Mineralsrickstinde auszuschiieBern
und danach mit einem sauberen und trockenen
Lappen

2} Mit Fettldser und dem mitgelierferten
Spezialpapier.

Mit Hilfe des Tupfers den Glashaftgrund auf die
Emaillierung auftragen.

2190766

Mach Tracknen des Haftgrundes die Scheibe in
cen neuen Rahmen einsetzen: dabsi die vorberai-
tete Fldche mit den Fingern nicht beriihren.

2180767

Die Befestigungsklammern §2) des Rahmens an
ter Scheibe anbringen.

VOQRBEREITEN DER SCHEIBENAUFNAHME

Auf beim Ausbau und beim Reinigen bis auf das
Blech freigelegten Stellen der Scheibenaufnahme
Metallghaftgrund auftragen.

Keinen Haftgrund auf den verbliebenen Kleher
auftragen.

2190768 — ] \ \

Die Abdeckprofile {1 pro Seite) anbringen.

EINBAU

Den VeschluBdeckel der Kleber-Kartusche mit ei-
nem Schraubendreber durchstechen und die im
Dreieckprofil zugeschnittene Dilse gufschrauben.

NOTA: Enthalt der Montageset eine derartige
Dise nicht, so ist die verhanden Dise 30 zuzus-
chneidan, dafB ein Klebeband im Dreieckprofil von
7 mm Breite un 10 mm Héhe aufgetragen werden
karn.

Dar Baden der Kartusche entfermen und der
Feuchtigkeitsschutz herausnehmen,
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21907 09]

Mt Hilfe einer pneumatischen Kartuschenpistole
das Klebeband entlarng der Rahmenkante auftra-
gen. Mit Hilfe eines Spachtels die Verbindung der
¥leberenden glatten.

e Ay 2100783

Mit einer Saugglocke die S5cheibe in die Aufnahme
einsetzen,

Die Scheibe gegendber der hinteren Seitentiir
ausrichten und mit Klebeband fixieren.

Das Profilgummi und die Innenverkleidung des
hinteren oberen Seitenteiles wieder montieren,

NOTA: Die Polylmerisierung des Klebers dauert
genau 5o lange wie bei der Windschutzscheibe,
Falls jedoch der Kunde sein Fahrzeug unmitttelbar
nach Beendigung der Reparatur benutzen
méchte, muf die Seitenscheibe mit einem
kraftigen Klebeband ringsherum fixiert warden,
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ABEGARNIEREN

Die obere Innenverkleidung am  hinteren
Seitentell abbauen.

ALUSBAL

T |.||||"I'TT1T'|":|"I"F'I'rJ'F'FI'T'I'I'-:"J Phlﬁﬁ‘?ﬁ
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Die  wvier Befestigungsnieten des  hinteren
Zierrahmens entfernen.

Mit einem breiten Abdeckband die |ackierte
Fidche um die Scheibhe herum abdecken.

Einen Stahidraht von ca. 30 cm Lange Ober den
oberen hinteren Winkel durch den Dichtkleber
ziehen.

Den  Drahtgegenhalter und den Drahtgriff
hetfestigen,

21204585

Cen Dichtkleper gemaft chenstehender Ahbil-
dung durchschneiden.

NOTA: die drei Zierleisten oben, unten und vorne
bleiben wihrend des Ausbaus auf der Scheibe.
standig auf den Draht achten,

Mach Ausbau der scheibe den Zustand der Zierlai-
sten kontrotlieren.

Reintgen des Rahmens

Mit Hilfe eines scharf geschliffenen Spachtels von
ta. 20 his 25 mm Breite oder eines scharfan Mes-
sers den Kleber so abschneiden, dal? eine glatte
S¢chicht van ca. 0.5 bis 1 mm Starke auf dem Rah-
men verbleibt.

NOTA: Es muB in jedem Fall eine diinne Schicht
Kleber auf dem Rahmen verbleiben; ste dient als
Trager fir den neuen Dichtkleber,

Rickstiande vom Dichtkleber sowie Staub mit Hilfe
eines Geblizes entfernen.

NOTA: Mur trockenen Luft, die frei von Qlspuren
ist, verwenden,

Grundsatzlich keine Reinigungsmittel oder Fettlg-
ser mit der Kleherschicht in Berdhrung bringen.
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SCHEIBEN

VORBEREITEN GES RAHMENS

An den Stelien, wo beim Aushau oder Reinigen
eventuell das Rahmenblech freigelegt wurde, den
mit dem Reparatursatz gelieferten Karosseriepri-
mear auftragen,

Keiner Haftgrund auf den verbliebenen Kleber
auftragen. Gegebenenfalls die Autragsdise mit
giner Schere nachschneiden.

£130336

Die Abkdeckprefile (1 pro Seite] anbringen,
Kiebeflache in das Rahmenprofil einsetzen.

2190537

Distanzkeile und Gummianschlage am Rahmen
anbringen- sieche obenstehende Abbildung.

VORBEREITEN DER NEUEN SCHEIBE

Die emaillierte Randzone auf dem gesamiten
Scheibenumfang sorgfaltig reinigen:
1. mit entmineralisiertem {auch destilfiertem)
Wasser, um Mineralrickstande auszuschliefien,
und danch mit einem sauberen und trockenen
Lappen
2. mit Fett|&ser und dem mitgelieferten Spezialpa-
pier.
Mit Hilfe des Tuptfers den Glasprimer ¢a. 5 mm
vom Rand der Emaillierung entfernt anbringen,
und zwar:
- auf der Innensetie &5 mm vom emaillierten Rand
antfernt
auf einer Breite von 20mm

2130048 |

Auf den Scheibenrand die oberen und unteren
Zierleisten (1} und (2} aufziehen, sie um die halbe
Frofiltiefe eindrlcken.

ArnschlieBend die vardare Zierleiste 3 in derselbon
Wieise aufziehen,

Die Scheibe provisorisch am Fahrzeug ansetzen,
Die Fosition der Zierleisten so austichten, dafl ein
Spiel von ca. 2 mm zwischen den Zierleisten und
dern Rahmen steht.

EINBAL

[ren VerschluBdeckel der Kleber-Kartusche durch-
stechen und die zuvar dreiceckig zusgeschpitttene
Dise autschrauben.

NOTA. Beinhaltet der Teilesatz eine derartige Di-
se nicht, mull eine entsprachende Duse so zuge-
schnitten werden, dall hiermit ein Dichtkand im
Dreickprofil von ca. 7 mm Breite X 10 mm Héhe
aufgetragen werden kann.
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SCHEIBEN

34

Dia Kartusche eindrizcker.

A130284

Mittels Abdichtpistole eine Dichtraupe entlang
der Zierleisten auf den Glasprimer auftragen,

214350

Mit Hilfe der Saugglocken die Scheibe am
Fahrzeuyg paratiel zum Rahmen anssetzen,

Die %Scheibe mit dem Rabmen und der
Heckscheibe ausrichten,

Die Scheibe mit Hilfe eines breiten Klebebandes in
Position halten.

2150991

Bei Austausch der Zierlseisten die neuen Leisten
entsprechend vorbereiten; die restliche in der
Kartusche verblisbens Dichtmasse dinn auf die
neue Zierieiste auftragen.

2130992

Die Zierleiste ansetzen und mit der oberen und
unteren Zierleiste sowie mit der Heckscheibhe aus-
richten.

Mit geschlossenen Blindnieten befestigen Bestefl-
MNr. 77 43072 051

Die korrekte Halterung der Scheibe mittels Klzbe-
kand Gkerprifen, Falls erforderlich, einen Gurt zu
Hilfe nehmen.

NOTA: Das Fahrzeug darf mindestens drei Stun-
den lang nicht bewegt werden,

Es ist ratsam, in dieser Zeit Wasser (ber die Rénder
der Heckscheibe laufen zu lassen, um einerseiis ei-
ne eventuelle Undichtigkeit zu ermitteln und an-
dererseits, weil die Polymerisierung durch die
Feuchtigkeit beschleunigt wird.
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215401

Bei dieser Scheibe ist die Zierleiste mit dem
Scheibenrand fest verbunden. Die Leiste kann
nicht von der 5cheibe getrennt werden.

AULBAU

Der Kleber kann auf zwei Arten entfernt werden.
In beiden Fallen ist mit groler Vorsicht varzuge-
hen, damit die Zierfeiste nicht beschadigtwird.

Methodel

Dig  obere  Innenverkleidung am  hinteren
Seitenteil ausbauen.

Die Turdichtung teilweise vom Scheibenrand ab-
ziehen.

Mit einem breiten Abdeckband die lackierte
Flache um die Scheibe herum abdecken,

2190765

Mit einem Stahldraht wvon 30 cm Lange durch die
Dichtkleberraupe stecken. Den Drabtgegenhalter
und den Drahtgriff anbrignen, und die
Kleberverkindung gemafl angezeigter Richtung
[ésen.

2180792

Mach dem Durchtrennen der beiden senkrechten
Seiten die 5cheibe nach aulfen dricken und den
verbliebernen Kleber am unteren Rand mit einem
Teppichmesser durchtremnen.
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Methode 2

Die Scheibe kann mit einem elektrischen Messer
FEIN mit der Klinge, Teile-Nr. 77 11 002 218 ausge-
baut werden.

—

21236570

Die Klinge anschleifen, hierzu die Maschine auf
Pasition 2 laufen lassen.

Die Innenverkleidung am hinteren cberen Seiten-
teil abbauen.

Das Abtrennen erfolgt vom Fahrzeug-Inneren her,
mMit dem Auftrennen des Klebers beginnen, indem
die Klinge in die Kieberraupe eingefiihrt wird
{Maschine lauftin Position 2},

Den Kleber auftrennen, hierzu die Leistung der
Maschine entsprechend Kraft einstellen.

NOTA: die Klinge muid sehr scharf sein. Es ist da-
her wichtig, sie var jedem Gehrauch zu schleifen.

EINBAL
Reinigen der Scheibenaufnabme

Mit Hilfe ines scharf geschliffenen Spachtels von
20 kis 25 mm Breite oder eines scharfen Messors
die Kleberraupe so glatten, daB eine 0.5 bis 1+ mm
starke Kleheschicht auf der Scheibenauflage ver-
bleibt,

MOTA: Es muf} in jedemn Fall eine dinne Schicht
Kleber auf der Scheibenauflage verbleiben; sie
dignt als Trager fir den neusen Kieber.
Kleberrlckstande sowie Staub mit Hilfe wvon
Druckluft entfernen.

NOTA:Nur trockene Luft, die frei von Oispuren ist,
verwenden, Grundsdtzlich keine Remnigungsmittel
ader Fettldser mit der Klebeschicht in Berdhrung
krringen.

VORBEREITEN DER NEUEN SCHEIBE

Die emailliere Randzone auf dem gesamten
scheibenumfang sorgfaltig reinigen:

1. mit entmineralisiertem {auch destilliertern)
Wasser, um Mineralrickstande auszuschliefien:
danach mit einem sauberen Lappen trockenrei-
ben

2.mit Fettloser und dem mitgelieferten Spezialpa-
pier

Mit Hilfe des Tupfers Glashaftgrund auf die
Emaillierung auftragen,

VORBEREITEN DER 5CHEIBENAUFNAHME

Auf die Stellen, die beim Ausbau und beim
Reinigen bis auf das Blech freigelegt sind.
Metallhaftgurnd aubtragen,

AMBRINGEN DER NEUEN SCHEIBE

Eine dreieckige Dichtk|eberraupe auf die Scheibe
auftragen. Die Dise der Kleberpatrone am
scheibenrand entlangflihren.

Die Kleberenden glatten,
Mit Hilfe von Saugglocken die Seitenscheiben ein-
setzen,

Die S¢heibe so zentrieren, dal ein Spiel von 2 mm
zwischen Scheibenrand und Seitenblech besteht.

NOTA: Das Fahrzeug darf mindestens drei
stunden lang nicht bewegt werden. Es ist ratsam,
in dieser Zeit Wasser lber die Rénder der
Seitenscheiben laufen zu lasser, um einersaits
sing eventuelle Undichtigkeit zu ermittein und
andererseits, weil die Polymerisierung durch die
Feuchtigkeit beschleunigt wird.
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ABGARNIEREN

2130770

Ausbauen:
die duliere Abdeckleiste
die linken und rechten seitlichen Innenverklei-
dungen, um an die elaktrischen Steckverbin-
dungen der Heckscheibenbeheizung zu galan-
gen.
Die Steckverbindungen trennen und die Kon-
taktzungen zur 5cheibe hin umbiegen.

190873

Auf der Fahrzeug-AuBenseite prifen, ob in den vier
Ecken der Seheibe der zum |ésen der Scheibe erfarder-
lich# Stahldraht durchgeschoben werden kann. kst dies
nicht méaglich, so missen dis Abdeckleistenhalter an-
tfernt werden, Den Karesserisbereich um die Seheibe
herurm zuvor mit einem breiten Klebeband abdecken.

NOTA : Das Entfermen des Leisterthalters kann
durch Erwarmen mittels Warmluftgerat erleich-
tert werden,

In einer Ecke den Stahldraht durch das Kleberhlatt
ziehen. Den Drahtgegenhalter und den Drahtgriff
ansetzen,
MNun durch Zug am Grifl die Kleberverbindung
trennen,

REINIGEN DER S5CHEIBNAUFNAHME

Mit Hilfe eines scharf geschliffenen Spachtels von
¢a, 20 bis 25 mm Breite oder eines scharfen Mes-
sers das Kleberbett so glatten, daB er eine 0.5 bis 1
mm starke Kleberschicht auf der Scheibenauflage
varbleibt.

MOTA: Es mul in jedem Fall eine dinne Schicht
Kleber auf der Scheibenauflage verbleiben; sie
dient als Triger tar den neuen Klehar,
Kleberrickstande sowie Stauk mit Hilfe von
Druckluft entfernen.

Grundsadtzlich keine Reinigungsmittel oder Fettla-
ser mit der Kleberschicht in Berlhrung bringen.

VORBEREITEN DER MELUEN SCHEIBE

Die emaillierte Randzone auf dem gesamten
Scheibenumfang sorgfaltig reinigen:

77 Mit entmineralisierten {auch destilliertem!}
Wasser, um Mineralrickstande auszuschlieBen
und danach mit einem sauberen und trockenen
Lappen

£10B364

) Mit  Fettldser und  dem  mitgelieferten
Spezialpapier.
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Micht die Emailleschicht ber(bhrer.

Den Glashaftgrund ewischen Abgrenzungsprofil
ungd Scheibenrand auftragen.

Mach dem Trocknen des Haftgrundes mit ginem
Gurnrmihalter die vier Abdeckleistenhalter aufzie-
hen.

Die duBere Abdeckleiste ankringen.
VORBEREITEN DER SCHEIBENAUFNAHME

Auf beim Ausbau und beim Reinigen bis auf das
Blech freigelegten Stellen der Scheibenaufnahme
Metallhaftgrund auftragen.

EINBAL

Den Verschluideck et der Kleber-Kartusche mit ei-
nem Schraubendreher durchstechen und die im
Dreieckprofil zugeschnittene Dise aufschrauben.

Den Boden der Kartusche entfernen und den
Feuchtigkeitsschutz herausnehmen.

21307534

Mit Hilfe einer pneumatischen Kartuschenpistole
das Klebeband gntiang der Rahmenkante auftra-
gen.

Mit Hilfe eines Spachtels die Verbindung der Kle-
berenden glitten. Die Heckscheibe mit Sauggloe-
kengriffen einsetzen.

Die Kentaktzungen der Heckscheibenkezeizung
wieder anschliefen und die Innenverkleidungen
der hintaren Seitenteile anhehean.

NOTA:

Das Fahrzeug darf erst mindestens drei Studnen
nach Einbau der Schaibe bewegt werden.

Es ist ratsam , wahrend dieser Zeit die Heckscheibe
und deren Einfassung mit Wasser zu berieseln, um
ginerseits die Abdichtung zu priffen und anderg-
reseits die Polymerisierung des Klebers zu beriick-
sichtigen,
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415402

Eei dieser Scheibe ist die Zierleiste mit dem Schei-
benrand fest verbunden, {bildet ein Teil). Die Lei-
ste kann von der $cheibe nicht getrennt warden,

ALISBAU

Der Kleber kann auf zwei Arten entfernt werden.
In beiden Fallen ist mit groBer Varsicht varzuge-
hen, damit die Einheit Scheibe/Leiste nicht be-
schidigt wird.

Wethode 1
Die Stromkake! des Heizsystems abziehen.
Die Profilleise entfernen; falls sie mit der Kiebe-

schicht verbunden ist, braucht man eine gewisse
Kraft, um sie aus der Scheibenaufnahme zu l6sen.

Die oberen und unteren Rander der Heckiklappe
mit einem Kiebeband abdecken.

2:93kG3

Lberprifen, ok an den unteren und oberen Ran-
dern das Spiel zwischen 5cheibe und Scheibenaut-
nahme ausreichend ist, um den Schneidedraht
durchflhren zu kdnnen,

Falls dies nicht madglich, mull die Methode 2 ange-
wendeat werden.

Einen Stahldraht von einem der oberen Winke|
ausqehend durch die Kleberraupe stecken.

Mun die Klebeverbindung trennen und dabei im
gegenlberliegenden unteren wWinkel enden.
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Methode 2

2193486 2193687

2193653-1 4192R/51

Einen Stahldraht von 5 m LAnge verwenden.

Von einem unteren Winkal, und zwar von auBen nach inren ausgehend, ein Ende des Stahdrahtes auf siner
Large von ca. 15 bis 28em durch die Dichtkleberravpe ziehen.

Den Draht (4) aufien unter der eingegossenen Profilleiste, um die Heckscheibe herum fihren. Um zu vermei-
den, daf? der Draht herausrutscht, solle in regelmadigen Abstanden Klebepapier angebracht werden.
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£133037-1

tst der Draht um die Heckscheibe herum geflhrt,
mull das andere Ende durch die Dichtkleberraupe
gezogen werden s Abbildung.

Den Drahtgriff und den Drahtgegenhalter von in-
nen ander Heckscheibe ansetzen.

Die Dichtkleberraupe durchtrernnen, dabei die Po-
sition tes Drahtgegenhaiters nicht verandern.

Die Lange des Drahtes am Drahtgriff entspre-
chend des Trennschnittes verringern, darauf ach-
ten, dal der Stahldraht korrekt unter der Zierlei-
ste entlang gefihrt wird, um die Profilleiste nicht
zU beschadigen,

EINBAL
Reinigen der Scheibenaufnahmen

Mit Hilfe eines scharf gaschliffenen Spachtels von
ca. 20 bis 25 mm Breite oder eines scharfen Mes-
sers die Kleberaupe so glitten, daR eine 0.5 bis 1
mm starke Klebeschicht auf der Scheibenauflage
varbleibt.

NOTA: Es muB in jedem Fall eine dinne Schicht
Kleber auf der Scheibenauflage verbleiben; sie
dient als Trager fir den neuen Kleber.
Kleberrlckstande sowie Staub mit Hilfe won
Druckluft entfernen.

NOTA: Nur trockene Luft, die frei von Olspuren ist,
verwenden. Grundsatzlich keine Reinigungsmittel
cder Fettldser mit der Klebeschicht in Berihrung
bringen.

VORBEREITEN DER NELEN SCHEIBE

2185360

Die emailfierte Randzone auf dem gesamten
Scheibenumfang sorgfaltig reinigen.

1. Mit entrmineralisiertem fauch destilliertem)
Wasser, um Mineralrickstédnde auszuschliefien
und danach mit einem sauberen, trockenen Lap-
pen trockenreiben.

2. Mit Fett|dser und dem mitgelieferten Spezial-
papier.

Glasprimer auf die gesamte emaillierte Zona des
oberen und untaren Scheibenrandes sowie auf 30
mm Breite mittig der emailierten Zone der Seiten-
rander auftragen. Mit Hilfe einses Gummihalters
eine neue Profilleiste auf die Scheibe aufziehan

ANBRINGEN DER 5CHEIBE

Eine dreieckige Dichtkleberraupe auf die Scheibe
auftragern.

Die Dichtkieberraupe mit dem Metallhaftgrund
ausrichten. Die Verbindung der Kleberenden mit-
tels Spachtel glatten.

Mit Hilfe von Saugglocken die Heckscheibe einset-
zen und seitlich zentrisren.

Die Kontaktzungen der Heckscheibenbeheizung
wieder anschlieBen.

NOTA: Das Fahrzeug darf mindestens drei Stun-
den lang nicht bewegt werden, Es ist ratsam , in
dieser Zeit Wasser Ober die Rdnder der Meckschei-
be laufen zu lassen, um ginerseits eine eventuslle
Undichtigkeit zu ermitteln und andererseits, weil
die Polymerisierung durch die Feuchtigkeit be-
schleunigt wird.
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Heckscheibe K 48 54
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Die Kontaktzungen der Heckscheibenbeheizung

|&ser,
Das Abdeckprofil abziehen.

It Hilfe eines breiten Klebebandes den Hecltiir-
rabmen abdecken.

Einen Stahldraht von c<a. 30 cm Lange durch die
Dichtkleberraupe stecken.

Den Drahtgegenhalter und Drahtgriff anbringen,
und die Kleberverbindung losen. Darauf achten,
dafi der S5tahldraht in den Winkeln korrekt unter
den Zierleisten entlang gefihrt wird,

REINIGEN DES RAHMENS

Mit Hilfe eines scharf geschliffenen Spachtels von
ca, 20 bis 25 mm Breite oder eines scharfen Mes-
sers den Kleber so abschneiden, daf eine glatte
schicht von ca. 0.5 bis 1 mm 5tarke auf dem Rah-
menverbleibt.

NOTA: Es muld in jedem Fall 2ine dinne Schicht
Kleber auf dem Rahmen verbleiben; sie dient als
Trager fur den neuen Dichtkleber.

Rilckstande vom Dichtklaber soiwe Staub mit Hilfe
aines einses Geblases entfernen.

NOTA: Mur trockene Luft, die frei von Olspuren
Ist, verwenden.

Grundsatzlich keine Reinigungsmitte| oder Fettld-
ser mit der Klebersschicht in Ber(ihrung kringen.



Heckscheibe K 48

SCHEIBEN

o4

VORBEREITEN DES RAHMEMNS

An den Stellen, wo beirn Aushau oder Reinigen
eventuell das Rahmenblech freigelegt wurde, den
im Reparatursatz mitgelierferten Karesseriepri-
mer auftragen.

Keinen Karosserieptimer auf den wverbliebenen
Kleber auftragen. Gegebenenfalls die Auftrags-
dUse mit einer Schere nachschneiden.

2190596

G 2190397

Mit Hilfe eines Gummihammers das Abdeckprofil
auf dern Rahmen zighen {Griffe auf der Fahrzeug-
aulBenseite}.

Distanzkeile gemal obenstehender Abbiidung
anbrigen.

VORBEREITEM DER NELEN SCHEIBEN

Die emaillierte Randzone auf dem gesamten
scheibenumfang sorgfaltig reinigen:

1} Mit entmineralisiertern {auch dastillisrtem)
Wasser, um Mineralrickstande auszuschlieBen
ung danach mit einem sauberen, trockenen Lap-
pen

2} Mit Fettléser und dem mitgelieferten Spezial-
papier.

Mit Hilte des Tupfers den Glasprimer auf die
emaillierte Randzone unter Beachtung folgender
Maie auftragen:

ca. 10mm vomn Innenrand der emaillierten Zone,
aben und unten auf einer Breite von 20mm.

Rechts und links ca. 20mm vom Innenrand der
emaillierten Z2one und auf einer Breite von 20 mm.

Auf den Scheibenrand die oberen und unteren
Zierleisten aufziehen, sie um die halbe -
Profiltiefe eindricken.

Die Scheibe provisorisch am Fahrzeug ansetzen.

Die Fosition der Ziarleisten 5o ausrichten, dall ein
ceil von ca. 2 mm zwischen den Zierleisten und
dem Rahmen besteht.

EINBAL

Die Mebran der Dichkk!eber-Kartusche durchsto-
Ben und die zuvor dreieckig zugeschnittens Dlse
aufschrauben.

NOTA. Beinhaltet der Teilesatz eine derartige DO-
se nicht, mul eine entsprechende Dise 50 zuge-
schnitten werden, daB hiermit ein Dichthand im
Dreieck-Profil von ¢a. 7 mm Breite x 10 mm Héhe
aufgetragen werden kann.

Den Boden der Kartusche durchstechen.

2190954]

Mittels Abdichtpistole eine Dichtraupe auf den
Glasprimer aufspritzen, sich dabei an den Zierlei-
sten oken und unten orientieren,



SCHEIBEN
Heckscheibe K 48

o4

Kit Rilfe der Saugglocke die Scheibe am Fahrzeug
anbringen, sie dabei parallel zum Rahmen ansat-
zen,

e Scheibe seitlich ausrichten, und sie mit Hilfe
eines breiten Klebebandes in Position bringen.

218[M33

Die seitlichen Zierleisten an der Scheibe aufzie-
hen, und die Heckscheibe mit den Seitenscheiben
ausrichtern.

MNOTA: Das Fahrzeug darf mindestens dret Stun-
den lang nicht bewegt werden.

Es ist ratsam, in dieser Zeit Wasser (ber die Rander
der Heckscheibe laufen zu lassen, um einerseits ei-
me eventuelle Undichtigkeit zu ermitteln und an-
dererseits, weil die Polymerisierung durch die
Feuchtigkeit beschleuntgt wird.




SCHEIBEN

Fensterscheibe der Vordertur

94

AUSBAL DER SCHEIBE

HINWEIS:Die 5cheibe kann chne Ausban des
Mechanismus ausgebaut werden. Die Scheibie wig

auf obiger Abbildung ersichtlich kippen.

irer Hebemechanismus mulB sich dabei in der

Fasition befinden.

215404

Finbaumal dar Heboschiere.




SCHEIBEN
Fenster der Hintertur

94

AUSBAU DER SCHEIBE

25904 04

HINWEIS: Die Scheibe kann ohne Ausbau des
Mechanismus ausgebaut werden. Die Scheibe wie
auf obiger Abbildung ersichtlich kippen.

Der Hebemechanismus mul dabei in der unteren
Position befindern.

215405

Einbau fer Heboorbiape




SCHEIBEN

Fenster der Hintertir (Ausfihrung Société)

94

AUSBAL DER FENSTERSCHEIBE

Die Fensterscheibe der hinteren Seitentdr wird in
geschlossener Position durch eing Halterung bloc-
kiert, die am Tirkasten und an der Hebeschiene
angeschraubt ist (der Hebemechanismus entfallt).

Zum Aushau der Scheibe die Befestigungen der
Halterung am Tlrkasten und an der Hebeschiene
entfernen.

Cie S¢cheite in den Tdrkasten ablassen.
Cen inneren Abstreifgummi {1} sowie die innere
und dullere Rahmendichtung ausbauen,

Die Scheibe yvon aulBen herausnehmen.

NOTA: Die Scheibe |a63t sich ohne Entsichern und
Offnen der Tir ausbauen,




STOSSFANGER/SCHUTZLEISTEN

Vordere Stol3fanger - Alte Ausfihrung / Hintere Stol3fanger - Alte Ausfihrung 55

Den Spoiler teibweise an der Befestigung (1) des
stoRfangers ausbauen.

Die rechten und linken Partien des Schutzbigels
abbauen, um an die Schrauben {4) des Stoffan-
gers zu gelangen.

Ausbaven:

- die Schraubken {1}, {2}, (3}, (4}

2144904174

Aushaven:

- die seitlichen Befestigungen, die sich hinter der
Setienblech-Verkleidung befinden

- die duBere Befestigung des Schmutziangers.

Rechts

Ausbauen:

- die seitlichen Befestigungen, die durch den
Racdkaster hindurch zuganglich sind.

- den Stolfanger, ihn hierzu nach hinten ziehen:
die StofSpuffer sind nicht befestigt.



STOSSFANGER/SCHUTZLEISTEN

Vordere Stol3fanger - Neue Ausfihrung 55

ALSBAU

21483427

f:j/ff / |'/ /

21584330

die beiden 5chrauben (2} der hinteren Befesti-
gung

1
—_— —\\
£1233431

Aushauern:;

-die zehn Befisstigungsschrauben (je 5 rechts und
links} des Motor-Linterschutzbleches

L1A893423

- dig vier Schrauben (3} der Nebellampen abzie-
hen

- die vier seitlichen Befestigungsschrauben {4} en-
tfernen und den 5tofifdnger abnehemen



STOSSFANGER/SCHUTZLEISTEN

Hinterer Stol3fanger - Neue Ausfihrung und B 48 55

2150601

AUSBAL

L
V.

;’fx
/e

£1A%9342d

Ausbausn:

die mit neun TORX-Schrauben befestigte
innenverkleidung des Heckbleches

- dig sechs oberen Befestigungsschrauben (1) des
Stolfangers

die vier Befestigungsschrauben (3} der
Radkasten-5chutzkleche

- die rechte seitliche Befestigungsschraube (4}



STOSSFANGER/SCHUTZLEISTEN
Hinterer Stol3fanger - Neue Ausfihrung und B 48

35

214093425

die linke seitliche Schraube (2}, zuver die
Radkastenverkleidung abzizshen

1493423

-die vier Befestigungsschrauben (5) am unteren
Quertrager

- den Stofifanger




STOSSFANGER/SCHUTZLEISTEN

Hinterer Stol3fanger K 48 55

21AD2TET

Die Klappe des Scheibenwaschbehdlters aus-
bauen.

Die Radkasten-Verkleidung beiseite dricken.

Die  Schrauben (1} der linken seitlichen

Eefestigung ausbauen,

21492166

Rechts- und linksseitig:
die beiden Schrauben {2} der Kunststoffabdek-
kung der Radkasten ausbauen.

Die beiden Schrauben {3) der rechten seitlichen
Befestigung von unten heraushauen.

Die okeren Befestigungsschrauben aushauen und
den Stofifanger nach hinten ziehen und heraus-
nehmen.



STOSSFANGER/SCHUTZLEISTEN
Vorderer Stoflfanger L 485 - Alte Ausfuhrung 55
AUSBAL Ausbauen:
Autbohremn: - die vier Befestigungsschrauben (4] am Spoiler

- den Nietenkopf (1), der das hintere Ende des
Spoilers befestigt

21A91676-1

- die drei Nigtenkdpfe (2}, die den Spoiler mittels
Metallaschen {3} am unteren Quertrager befes-
tigen

e 1491678

2141677

- die beiden seitlichen Befestiqungsschrauben (5}
des Stolfingers

21491679




STOSSFANGER/SCHUTZLEISTEN

Frontspoiler der vorderen Stof3fanger - Alte Ausfihrung 55

Es gibt Frontspoiler in zwei Ausflhrungen, je nach form des vorderen Stof3fangers.

1. Ausfuhrung

Stofifanger mit Beliftungsgrill

o o T TIRFLE

ALRENY
ALRLRRL ¢ 7
LT 0EF g

21540780

2. Ausfihtrung

Stofanger ohne Beliiftungsgrill

Bestandteile des Reparatursets:
- 1/ rechtes Spoilerelement
- 12 linkes Spoilerelement
- 1Beute| Kleinteile
Inhalt des Beutels:
Anzahl

2 Niete CH-9,3 7703072236

3 hMutter M& x 100 FH03002 G20
4 Blechmutterd,2 F71 02 046 DL
5 Alu-MNiete C24,8-13 FI02072 202
B Blechmutterr M& AC200/4 77 03 046 034
7 RLX Schr. 4,2 Inox schwarz 77 03 016 340
8 Schraube MEB x 125 1032020 Q06

9 Blechmutter ME 7703046 020

2FAIITHE
Bestandtetl des Reparatursets:
- 1/2 rechtes Spoilerelement
- 1/2 linkes Spoilerelement
- 1 Beute| Kieinteile
Inhalt des Beutels:

Anyahi
1 Mutter WM& 7703035015 4
2 Niete{5-9,3 703072230 2
3 Schraube M6 x 100 FIo3002020 10
4 Blechmutter MG x 1(H) FrA03045024 10
5 Alu-Niete C34,8-13 F703072 202 2
G Blechmutter 4,2 77032 046 063 3
7 RLX Schrd.2 Inox schwarz 7703 016 340 3
8 Schraube MBx 125 7703020 006 P
9 Blechmutter M8 7703 046 020 2

1. Austihrung

Eei der Montage unbedingt in der nachstehend
aufgefihrten Reihenfolge vorgehen. Dies ist er-
forderlich wegen der hesonderen Art der Befesti-
gung der Teile B und C unter dem Bel(ftungsgnll
das stolifangers A,

Bei der Montage des Teiles C digses unter dem Be-
laftungsgrill ansetzen und gleichzeitig die Verbin-
dung mit B und C herstellen.



STOSSFANGER/SCHUTZLEISTEN
Frontspoiler der vorderen Stol3fanger - Alte Ausfihrung

WICHTIG

Zuerst B an A anbringen, dann Can A und erst da-
nach die Verbindung zwischen B und C herstellen,

21490783

I =

Fx
1%

B 21A30781

Den Spoiler in der vorgenannten Reihenfolge am
stofifanger anbringen, die Blechmuttern ansetzen
und die Schrauben 3.8 und 7 einsestzen.

Prifen, ob alle Klammern korrekt angebracht sind
(siehe Seite 3}.

214504 14-1

2. Ausfuhrung

Da im Spoiler kein BelGftungsgrill integriert ist,
kénnen die beiden Spoilerelemente vor Befasti-
gung am Stofifanger zusammengebaut werden;
das erleichtert auch die Montage der Niete(5), der
Schraube (7) und der Blechmutter (4}

5

213502

Unterschiedlich zur ersten Ausfihrung sind die
Muttern mit Bund (1), die Ausrichtung der Teile
wird hier dadurch erzielt, dall diese Muttern {1}
zuerst in ihrem Sitz angebracht werden,



STOSSFANGER/SCHUTZLEISTEN
Frontspoiler der vorderen Stof3fanger - Alte Ausfihrung 55

2 21450785

21 AT B

1. und 2. Ausfihrung

WICHTIG:
Unhedingt darauf achten, dafd die Klammern kor-
rekt montiert sind.

L1A30781-1

Die Spoilerelemente an den Enden in (2) befascti-
gen.

NOTA: Anstelle der Befestigungen (2} kdnnen
auch Schrauben {7} mit Blechmuttern (B) verwen-
detwerden.




STOSSFANGER/SCHUTZLEISTEN

Frontspoiler der vorderen Stofl3fanger - Neue Ausfuhrung 55

MONTAGE

2rAD34 28

Zusamimensetzung des Teilsatzes:

1 Spailer links und rechts
2 3 MNieten

3 12 schrauben

4 12 Blechmuttern

L 2 Blechschrauben

Die beiden Spoilerteile rechts und links zusam-
mensetzen und mit den Nieten (2) verhinden,

Die BElechmuttern {3) am Speiler anbringen.

—_—

"

=

1

]

0 |@

e

5 —

dEA53430-1

21 AS3427-1

Den zusammengebauten Spoiler am Fahrzeug an-
sefzen.

Prifen, ob das Motor-Umterschutzblech korrskt
montiert ist,

Den Spoiler mit den zwdlf Schrauben (4) hafosti-
gen.

Den Spoiler an beiden Enden mit den Schrauben
(5} besfestigen.



STOSSFANGER/SCHUTZLEISTEN
Frontspoiler der vorderen Stol3fanger - L 485

39

ZUSAMMENBAL

Bestandteile der Teilesdtze:

Spoiler - Teile-Nr. © 77 01 465 493

21A91703-1

—

=D 02 = o B il b -

Frontspoiler tetl links und rachts

Z Blindnieten zum Zusammenfligen der beiden Frontspoilerteile & 4,8-12

16 Schrauben mit Bund fir die Befestigung der Frantspoilerteile am StoBfanger
1 Verhindungslasche Spoiler mit unterer Fronttraverse (schwarz)

B Blindnieten fir die Befestigung der Verbindungslaschen 2 4,8

2 Kuststoffmuttern fir die Befestigung des Spoilers arm Sto3fanger, &5 4,2

2 Blechschrauben iJ 4,2-16

2 Blindnieten far die Befestiqung des Speilers am stolifanger, & 4,2

2 Verbindurgslaschen Frontspoiler- untere Fronttraverse (goldfarben)

2 Laschen flrdie Befestigung der Luftkandle am Frontspoiler

Anzahl
T 1 1

Bd B bk B P S - O R



STOSSFANGER/SCHUTZLEISTEN

Frontspoiler der vorderen Stol3fanger - L 485

39

Luftkanale

21432882
Anzah!
11 1 Luftkanal rechts und links 1+ 1
12 2 Blindnieten fir die Befestigung der Luftkanadle am Spoiler 2

13
14
15
16
17

2 Haltewinkel flir die Verbindung der Luftkanile mit den Radkastenabdeckungen
Z Blechmuttern, M&

b Schrauben mitBund, MB

? S¢hrauben mitBund , M§

2 Elechmuttern, M8

Pod B F1 T Rl



STOSSFANGER/SCHUTZLEISTEN
Frontspoiler der vorderen Stol3fanger - L 485

39

VORBEREITEN DER TEILE VOR DER MONTAGE

Das linke und rechte Teil des Frontspoilers mittels
Blindnieten {2} verhinden.

d1ARIGE]

Die Kunststoffmutiern (8) an den Aulenseiten des
Frontspoilers anbringen.

21A91REZ

Die Blechmuttern (14) auf die Haltewinke| {13}
aufsetzen.

Die Haltewinkel an den beiden Radkastenabdec-
kurgen {18} anbringen.

2144288

Cie  EBlechmuyrtern  (17) auf die  untere
Fronttraverse setzen.

MONTAGE

21492874

Den Spoilor am Fahrzeug ansetzen und mittels
Schrauben mit Bund (3) befestigen.

Die Lasche (10} in {A) zwischen die Befestigungs-
schrauben und den Frentspoiler legen.



STOSSFANGER/SCHUTZLEISTEN
Frontspoiler der vorderen Stol3fanger - L 485

[ie Halterung des Luftkanals in {B) nicht bafesti-
gen.

1491677

10 12 16 3

21A51678-1

Cie drei Verbindungslaschen {4} und (9) mittels
der Mieten (5) an der unteren Traverse und am
Fronspoiler befestigen.

|

214676

Die Luftkandle ansetzen und sie mit den MNieten
{12} an den Laschen {10} sowie mit den Schrauben
{16} an der unteren Traverse und mit den
Schrauben {3} am Frontspoiler befestigen,

21497683

Die &uBeren Partien des Spoilers mit den
Blechschrauben (7) und den Nieten {8} befestigen.

Die hinteren Partien der Frontspoiler mit den
Schrauben {T8) an den Halterm (13) an den
Radkastenabdeckungen befestigen,



STOSSFANGER/SCHUTZLEISTEN

Gitter der Beluftungsdiise oder Warmetauscherverschlul3 55

Montage des Gitters und Bellftungsdiise

_,__f?"' .
] 21ABITE2S

Die funf Klammern {8} (geliefert mit dem
Gitterset) vorne am Gitter (siehe Abbildung) an-

brigen.
Genauso wie beim Befestigen Gitterverschlusses

vorgehen.

ol = e

21483376015

Die Beloftungsdise {31 am Gitter anbringen und
sie an den Halteklammern {4} hefestigen.

21A%937635

Der vordere ErsatzstoBfanger ist mit zwei Halte-
klammern (4} versehen, die das Befestigen von
Gitter (2} bzw. Verschluf {(1)erméglichen.

Die beiden Muttern (5} und {6} sind nicht ange-
sthweift, um den Einbau dieser Teile zu ermégli-
chen.



STOSSFANGER/SCHUTZLEISTEN
Gitter der BelUftungsdiise oder Warmetauscherverschluf3

35

MONTAGE DES VERSCHELISSES

214937605

Den Verschiu an den beiden Halteklammern {4)
anbringen und mit den Kunststoffstiften {5) und
(&) befectigen.

Mittels einer Schmelzpistole, deren Spitze zuvor
eingefettet wurde, um das Kleben des Kunststof-
fes an dieser zu vermeiden, die beiden Stifte {5}
unel {6} verschmelzen.




STOSSFANGER/SCHUTZLEISTEN
Halterung der Zusatzleuchten

35

Montage der Halterung der Zusatzleuchten

Lt Y

Mittels eines Sageblattes die Kunststoffleizte (7}
durch die langlichen Offnungen {8} im hinteren
Teil durchschreiden.

AR3THES

Die Halterung der SchiuBleuchten (9) abklemmen,

Auf dem Stolifdnger die Position der beiden
Funkte (10 der oberen Befestigung markieren.

21ADLTE7S

[rie Position der beiden Punkte (11} der unteren
Befestigung markieren.

DCie Halterung {9) ausbauen und vier Befesti-
gungslécher mit & 4.5 mm bohren.

Die Halterung wieder einbauen und sie mit Hilfe
von vier Blindnieten {12) Teile-Nr.; 7 0% 072 152

befestigen,



ANBAUTEILE AUSSEN
Amtliches Kennzeichen

56

@:’ >

2156111

Mieten, schwarz eloxiert
(Beutel - Inhalt 83 Kiammern} & & xL 10 mm,
Teile-MNr.: 77 01 406 442

Empfohlene MaBe fir das Kernnzeichen
520 x 110 mm

hit Hinsicht auf Material (Kunststoff) und Stirke
der Kennzeichen-Halterung ist die Verwendung
von "POP"-Nigten angebracht; diese Nieten ge-
wihren eine einwandfreis Befestigung des
Schildes,

WICHTIGER HINWEIS: L 48 - Alte Ausfihrung

Beim Durchbohren der Kennzeichenhalterung
mull darauf geachtet werden, dafl die Tiefe der
Bohrung die Starke der Halterung - 5 bis 10 mm,
nicht dbersteigt.

Hierdurch  soll  eine  Beschiadigung  des
Gepickraumhaubenbleches vermigder werden
(Karrosionsgefahr).

NOTA: L 48- Neue Ausflhrung

Die Fahrzeuge RENAULT 21 - Neue Ausfiihrung -
werden mit vorgeboabrten Halterungen flir amt-
liche Kennzeichen geliafert,

Es ist notwendiq, passende Kennzeichen zu ver-
weden (siche Technische Moten 147 und 174,



ANBAUTEILE AUSSEN
Verbreiterung des Einstiegschwellers

Male der Bohrungen: siehe Kapitel 4 *Tarschweller”.

ANERINGEN

die acht Kunststoffklammern in den oberen Bohrungen

T ——

21451664

- die Verbreitering; ihre obere Partie mittels Kunstoffklammern befestigen .
AnschlieBend die untere Partie der Verbreiterung befestigen.

Zum Ausbau die unteren Kunststoff-Bafestigungen |dsen und die Verbreiterung nach vorn wegziehen.



ANBAUTEILE AUSSEN

Manuell verstellbarer Rickspiegel

56

215602

Manugll verstelibarer Ruckspiegel

Elektrisch verstellbarer
Rickspiegel

215603

Ein unbeschadigtes Spiegelglas mittels Saugglocke entfernen (siehe Kapitel "Werkzeuge").




ANBAUTEILE AUSSEN
Elektrisch verstellbarer Rickspiegel

56

ALISBAL

Der elektrisch verstellbare Rickspiegel kann nach
Erntfernen des Lautsprechers und seiner Halterung

abgebaut werden {die TOrverkleidung braucht
hierzu nicht ausgebaut zu werden),

Den Kabelstrang abziehen und das Kabel zwis-
chen Tirverkleidurng und Tdrkasten durchzighen,

21)5.':11}2?; i k‘g;

I

214A80279]

A
B.

Befestigung der Steckbuchse am Tiirkasten
Entriegelungslasche des Steckers




ANBAUTEILE AUSSEN
Frontgrill / L485

{1} {2} - ABS - Material (Acrylnitrit/Butadien (Acrylat)

{3} {4} - Blech

L485

ALUSBAU

Cie beiden Schrauben (1) entfernen und das
Frontgrill herausnehmen.

21291 506-1 ——___




ANBAUTEILE AUSSEN
Zierleiste des Frontgrills - Neue Ausfiihrung

56

213606

1 Zierleiste
2 Frontgrill
3 Blechschraube
4 Blechschraube

ABBAL

% Anschlag der Zierleiste

6 Kunststoff-Flhrung

7 Klammer fir Blechschraube
B Dichtung der Zierleiste

ABBAU

= 21493420

Ausbauen;

- das Frontgrill

- denElinker

- die beiden Torx-Schrauben {4}, die Zierleiste
nach vorne abziehen.

-.__\
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DCie wvier Torx-Schrauben (3) entfernen und das
Frontgrill abziehen.



ANBAUTEILE AUSSEN

Heckspoiler L 485 - Alte Ausfiihrung 56

Falyurethan-Material
(P.LL}

2156107

Die Bohrungen in der Gepackraumhaube sind im Kapitel 4 angegeben,

WICHTIG:

Infolge des beachtltichen Gewichts des Spoilers,
wird die Gepdckraumhaube durch spezielle Aus-
gleichfedern stabilisiert. Bei Austausch der Haube
ist @s empfehlenswert, die Verkleidung nach dem
Abbau der Haube zu entfernan, Anderenfalls muf
das Gffnen der Haube, ohne Spoiler, sehr vorsich-
tig vanstatten gehen und die Haube muf in diesar
stellung gehalten werden.




ANBAUTEILE AUSSEN
Heckspoiler - Neue Ausfiihrung 56

Folyurethan-mMaterial
(P.U.)

MONTAGE

—— 21A93422

21403421

Die beiden Verstarkungsplatten (1) mit Hilfe der
Schrauben (2) anbringen; die schrauben nicht fas-
tziehen. Dann die Platten so zentrieren, dal3 das
auf der Abbildung angezeigte Mal?

X =64l mm.

arziglt wird,

Mitteis Kdrner die vier Bafestigungspunkte (3] far
den Spoiler anreilien,

Die beiden Verstarkungspiatten abnehmen,

Die vier L&cher (3} von aulien bohren, & B mm.

NOTA : Die Gepdckraumhaube wird ohne
Verstarkungsplatten geliefert.

Die heiden Verstarkungsplatten wieder anbrin-
gen .

Von aulBen Dichtmasse an den Befestigungsboh-
rungen anbwrigen,

Den Spoiler ansetzen und mit den vier Muttern (4}
befestigen.



ANBAUTEILE AUSSEN
Heckspoiler

56

215605

Zum Abbau des Heckspoilers muB der Heckscheibenwischer (Motor) und die Motorhalterung des
Heckklappenschlosses ausgebaut werden.

HINWEIS:

Bet Ab- und Anbau, ohne Ausbau des Spoilers, muB das Klebeband auf dem Spailer und der Heckklappe en-

tfernt werden.

Den Spoiler mit einem L3semittel (Azeton) sorgfaltig reinigen.

2143 3680]

Doppelseitiges Klebeband wieder
achten.

auf dem Spoiler anbringen, dabei genau auf die Wasserablaufrinne



ANBAUTEILE AUSSEN
Dachgepéacktrager

56

1 - MONTAGE DES DACHGEPACKTRAGERS

Fs besteht keine Méglichkeit, die Verstarkungen fir den Dachgepacktriager bei der Herstellung der
Rohkarosserie anzubringen.

Bei Austausch der Karosserie oder des Daches missen diese Verstirkungen folglich angebracht werden.
Die VerstArukungen sind vor der Lackierung zu meontieren.

- Veprstarkungen
- Verstarkungen

Teile-Nr,;77 00783932 Anzahlb
Teile-Nr.: 77 01 406 775  Anzahl 1

—_—

]

——— = R

Ve

7/

21891208 1491209

21481210]

Vordera Verstarkung

Mittlere Verstarkung

MONTAGEANWEISUNG
Bohren der Befestigungslacher:

- Die Schaklonen 1 und 2 zum Bohren der Befe-
stigungsldcher fr die seitlichen Tragstabe ver-
wenden.

- Fur die mittleren Befestigungen dient der ge-
packtriger selbst als Schablone.

Kleben der 6 Verstiarkungsplatten:

- die Auflageflachen der Verstarkungen und des
Daches sdubern

- den ¥lekher fur Blech varbereiten

- die bendtigte Menge Kleber auf die Auflage-
flachen der Verstarkungen geben

- die Verstarkungen ansetzen und sie mit den
Muttern der seitlichen Tragstabe befestigen
(von Hand abziehen, ohne ru blockieren An-
zugsmoment 0.5 daNm}).

- den Klebet polymerisieren (ausharten) lassen.

Hintere Yerstarkung



ANBAUTEILE AUSSEN
Dachgepéacktrager

56

C vorne
D hinten
MaBe zur Ausrichtung der selbstkiebenden Leisten

Ausrichtung der Leisten 1 und 2: sighe Schabklone

215810



ANBAUTEILE AUSSEN
Dachgepéacktrager

56

AU
\ I _
A

21A912M

A Selbstklebende Leiste
B Absatz des Dachbleches
C Vorderfahrzeug

-

) —

‘ (2)

32

07

Schablone zur Bohrun
Befestigungen (rechis ist

l'?ﬁte

der vorderen
rzu symetrisch)

linken



ANBAUTEILE AUSSEN
Dachgepéacktrager

56

30

A Selhstklebende Leiste
B Absatz de Dachbleches

C Fahrzeugheck

£1A3 207

(1) Schablone zur Bohrung der hinteren linken Befestigungen

(rechts ist hierzu symetrisch)



ANBAUTEILE INNEN UNTEN
Mittelkonsole - Neue Ausfihrung

37

Crherer Abdeckraum
Eefestigungsschraube cdes Abdeck-
rahmens

Kunstoffrahmen far Manschetie
des S5chalthebels

Manschette des Schalthebels

ohere Blende {Automatikgetriebe)
Bewegliche Kulisse
Fahrstufenanzeige

Lauchte

Konscle far Handbremse

Mutter der Handbremskonsole
Mutter far Biechschraube
Blechschraube mit Bund
Kunststoff far Blechschrauben
Mutter far Blechschraube
kKoensalenhalterung
Bafestigungsmutter der Halterung
am Gestangetunnel

tdittelkonsole
Befestigungsklammer
Befestigungschraube fur Kensale

AUSBAL

215701

21A534159

21433418

[ren Ascher aushauen.
Den Zigarrenanzinder abkflemmen.
Die Manschette des Schalthebels lasen,

Aushauen:

die beiden Schrauben {2): dann die obere
Kansaolenblende |Hsen und abnehmen

Luftschachte

der Konsole

tie beiden Befestigungsschrauben {20) der
die vier Befestigungsschrauben {14} und (18}

Zug am Mandbremshebel ausiiben, und die Kon-
sale hinten anheben und herausnehmen.



ANBAUTEILE INNEN UNTEN
Armaturenbrett - Neue Ausfihrung

37

Ausbau

Die Batterie abklemmen.

Aushauen:

- die Mittelkonsole

- die untere Innenverkleidung rechts und finks

- das Lenkrad (Pasition markieren)

- die obere und untere Hathschale der
Lerksaulenverkleidung; sie sind durch vier
Schrauben miteinander verbunden

Losen:
- den Stecker der Kontroilampe

- den Seilzug am Armaturenbrett; den komplet-
ten Choke mit HOlle und Seilzug ausbauen

LENKSAULE

Aushau

21423173

21420285

Die Klappe (1} &ffren.
Den Sicherungstrager (2) 1Gsen.

Den Klernmhebel far die Hohenverstellung des
Lenkrades nach oben deicken,

Ausbauen:
- die neun Schrauben (3), mit denen die untere
Aramturenbrettverkleidung unter dem

Lenkrad befestigt ist; die Verkleidung kippen
und abziehen

die verkleidung links vom Handschuhfach
CHOKE {{E NACH MQDELL}
Ausbau
Den Seilzug am Vergaser lHsen,
Die beiden der Gerduschdammung dienenden

Schaumstoffmuffen von der Seilzughdlle abneh-
men.

Die Schraube (4) des Kombischalters am Lenkrad
Isen; jedach nicht entfernen; sie anschliefend sa
zurlckdricken, daB der Feststellkonus freigelegt
wird,

Abziehen:

- die Stecker; alfe Betatigungen ausbauen

- das Zingschlofd

Das Lenkrad aufsetzen (nicht befestigen) und dre-
hen, um an die Befestigungsschrauben des Lenk-
sdulengelenkes zu gelangen.

Die Befestigungsschraube des Lenksiulengelen-
kes entfernen.

Den Zandschlissel abziehen und das LenkschloR
ainrasten lassen.

Die finf Befestigungen der Lenksiule |dsen (2
Sechskantschrauben, 2 Muttern und 1 Torx-
S5chraube).

Die Lenksdule nach unten kippen und herauszie-
hen.




ANBAUTEILE INNEN UNTEN

Armaturenbrett - Neue Ausfihrung 57

BELIEMUNGSEINHEIT FUR HEIZUNG/BELULFTUNG
HALTERUNG FUR AUTORADIO

z&ﬁ

Aushauen:

- das Radiogerdt bzw. die Abdeckklappe vor dem
Aufmahrmefach

- das untere Ablagefach

- die vier Befestigungsschrauben (b} der Verklei-
dung
die beiden Befestigungsmuttern {(6) hinten im
Radic-Autnahmefach

21493416

Die komplette Halterung aus dem Aramturen-
brett herausziehen,

Cie  beiden Befestigungsschrauben (7} der
Bedienungseinheit an der Halterung entfernen.

Die vier Haltestifte (B) der Bedienungseinheit 16-
sen und diesen nach Hinten dricken.

Die Halterung nach unten kippen und herausneh-
men.

Z1A493315

Den braunen Stecker {Q]I VoI der
Bedignungseinheit l6sen {ilhn nicht ausbauen),

1483412

Die beiden Stacker am Luftverteilergehause ab-
ziehen.



ANBAUTEILE INNEN UNTEN
Armaturenbrett - Neue Ausfihrung

37

TG,

oy

LGsan:
- die Tachospirale

- gegebenfalls den Stecker des impulsgebers;

befindet sich an der Tachospirale

a2r

- ﬁ-ﬁt{'. - rrl o ...: .- - -. .._-..r ] \-:-7
f

D Y N 21493411

- - T :"-...-:"l-‘ i :lbﬁi o T
21483413 e P b o FEen

Die Stacker im Bereich des vorderen rechten und
linken Tarpfostens abziehen und die Befesti-
gungsschrauben der Masseanschllsse entfernen,

- den Stecker {10} des Kabelstranges
Windlauf

dm




ANBAUTEILE INNEN UNTEN
Armaturenbrett - Neue Ausfihrung

o7

’)
LLAVEVUIR T

215702

Auf der rechten und linken Seite.

Die Abdeckklappe (11) entfernen.

Aushauen:

- das Lautsprechgrill

- die beiden unteren Befestigungsschrauben {13)

- tlie beiden cheren Befestigungsmuttern (12}
- das Armaturenbrett




ANBAUTEILE INNEN UNTEN

Armaturenbrett - Neue Ausfihrung 57

Einbau

Prifen, ob die Kunststofffihrung (14) verhanden
ist,

[ras Armaturenbrett auf die Zentrierung und an
den vier Befestigungspunkten ansetzen; auf kor-
rekte Verlegung der Kabel und auf den einwand-
freien 5itz der oberen Lenkséulenhalfte achten.

Die Lenksaule ansetzen; dabei die Lasche {15) in
ihren Sitz einfihren und die ohere Lenksaulen-
hilfte in das Lenksdulengelenk einsetzen.

Die Lenksaule befestigen.

Die Schraube cdes Lenksdulengelenkes einsetzen,
jedoch nicht festziehen. Bei der Montage des
Lenkrades auf korrekten Sitz der oberen
Lenksdulenhalfte achten; ggf. ausrichten, dann
die Schraube des Lenksaulengelenkes festziehen.
Mantieren:

- die Halterung fir das Radiogerit
- die Bedienungseinheit fur Heizung/Beliftung

Anschlieen:

- die Tachospirale
- alle Stecker und Masseverbindungen

Die Batterie anklemmen {7 dndung ausgeschaltet),

Vior Montage der Verkleidungen alle Funktionen
dberpritfen.



ANBAUTEILE INNEN OBEN
Sonnenblende mit Beleuchtung

58

Aushau

21A94H835-1

2158401

Die Dachkonscle ausbzuen.

21AB63T

abziehen.

Den Kabelstrang der hetreffenden Sonnenblende



ANBAUTEILE INNEN OBEN

Sonnenblende mit Beleuchtung / Glihlampe der Beleuchtung 58

214594636

Die Schrauben der 5onnenklende abziehen.

Den Stecker in die angegebene Position plazieren.

Gluhlampe der Beleuchtung

Ausbau der Glahlampe

21A24635

Die Abdeckung des Make-up- Spiegets abneh-
mer.

Den Spiegel an den Seiten [Gser.

21A94833

Die Abdeckung cdes Spiegels wieder anbringen,
cdlamit die Federn nicht herausspringen.

Die Einheit wieder zusammenbhauen.



SICHERHEITSELEMENTE

Sicherheitsgurte 59

ACHTUNG
{A) : X48 - ALTE AUSFUHRUNG
A "Nur dieser Befestigungspunkt darf zur Befesti-
gung @ines nicht verstelibaren Schultergurtes ver-
B .< wedet werden”.
/ (B) : X48 - NEUE ALUSFUHRUNG

"Diese  beiden Befestigungspunkte sind aus-
schlieBlich fir hdhenverstellbare sicherheitsgurte

vorgesehen®,
..
21459171

& ..

;‘E':_-_’S;‘:i..h <: Nicht-hdhenverstellbarer Sicherheitsgurt
i/

§ i

wod

214591-2

<:: Héhenverstellbarer Sicherheitsgurt

£14591-3

Die Zentral-Teilelager liefern im Austausch nur mittlers TOrpfosten mit 3 Befestigungspunkten for die Sicher-
heitsgurte.

WICHTIG

Beim Austausch eihes mittleren TOrpfostens an einem Fahrzeug mit nicht-verstellbarer Schultergurt-
Befestigung (Beispiel: X248 - Alte Ausflhrung) muBl unbedingt die werksseitige Befestigung des Sicherheits-
gurtes am Tarpfosten beachtet werden {siehe werksseitige Abbildung).



SICHERHEITSELEMENTE
Sicherheitsgurte - hinten

99

Die untere Befestigungsschraube am Wagenauf-
bau aushauen,

]J

—_—t et

. { —-*-v:] -
’ . 21494725

Mach Abgarnieren der Rickenlehne die Befesti-
gung des Sicherheitsgurtes ausbauen.

[
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